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Sl JE POSE OU JAJOUTE DES CHASSIS DE TOIT OU DES L
SUR MON HABITATION SANS CREER DE SURFACE DE P

1 mois :hors du périmétre de 500 mé
® DELAI d’'un monument historique
2 D'INSTRUCTIO

2 mois dans le périmétre de 500 metres
a télécharger surhttps://www.service-public.f d’'un monument historique

*a compter du dép6t du dossier complet en mairie

ATTENTION :  En cas de travaux ne respectant pas les articles 675 a 680 du code civil, notamment sur la
réglementation des vues droites et obliques, un recours du voisin pourrait conduire
a l'obligation de supprimer I'ouverture.

Documents a fourrg

* Si le projet est situé dans le périmetre des monuments historiques et/ou visible depuis la voie publique

Nombre de dossiers (CERFA + plans) a déposer engrassss

* 4 exemplaire€3 pour la commune, 1 pour le service instructeur)
* 5 exemplairesi votre projet se situe dans le périmetre d’'un monument historique
(se renseigner en mairie ou consulterhttps://monumentum.fr/oise-d-60-carte.hjml

IL EST CONSEILLE D’EN GARDER UN EXEMPLAIRE POUR SOI EN PLUS

Un panneau visible de la voie publique décrivant le projet, devra étre installé sur le te
VeINN=I=lok| =i =Cap\elel= | pendant toute la durée du chantier.
(o]0] = ple][SEN|=F IN|=1=, | Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15 a A.424-
du Code de I'Urbanisme, est disponible dans la plupart des magasins de matériaux
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Dans le périmetre
de monument historique

PERMIS DE CONSTRUIR
CERFA n°13406*

Si bassin de
plus de 5m?

DECLARATION PREALABLE (DP)
CERFA n° 13703* ou 13704*

DELAI D’'INSTRUCTION DELAI D'INSTRUCTION
1 mois :hors d’'un secteur protégé 2 mois hors d’'un secteur protégé
2 mois :dans un secteur protégé 3 mois dans un secteur protégé

Il peut étre consultable sur le géoportail de I'urbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr),

0 MON PROJET RESPECTE-T-IL LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’'URBANISME DE MA COMMU
sur le site internet de la commune ou a défaut, en commune directement.

Documents a fournir pour une déclaration préglidBle 99% des piscines sont soumises a une DP)

DIS |

DUH

* Si le projet est situé dans le périmetre des monuments historiques et/ou visible depuis la voie publique

Nombre de dossiers (CERFA + plans) a déposer en

* 4 exemplaire§3 pour la commune, 1 pour le service instructeur)
* 5 exemplairesvL YRWUH SURMHW VH VLWXH GDQV OH S«ULP?
(se renseigner en mairie ou consulterhttps://monumentum.fr/oise-d-60:carte.hjml

IL EST CONSEILLE D’EN GARDER/UN EXEMPLAIRE POUR SOI EN PLUS

o Il devra étre installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie
MON PROJET EST ACCE publique décrivant le projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15
QUE DOIS-JE FAIRE ? a A.424-19 du Code de I'Urbanisme, est disponible dans la plupart des magasins de matériaux.

DEVRAI-JE PAYER DES TA Les piscines sont taxablesixe d’'aménagement (parts communale et départemerjtale )

(taxe d'aménagement/redeva et redevance d’archéologie préventile.
archéo|0giquepréventive), 8QH SLVFLQH HVW FRQVLG«U«H FRPPH XQ EeWLPHQW DQC
D] =S IMPOTS(Iocaux fonciers Il vous appartient d’en faire la déclaration au centre des impdts dont vous dé;rende

Communauté de communes Thelloise
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J'EDIFIE OU MODIFIE UNE CLOTURE SUR RUE
ET/OU EN LIMITES SEPARATIVES

1 mois : hors du périmetre
® DELAI d'un monument historique
D'INSTRUCTION 2 mois : dans le périmetre

{4 =T
; d'un monument historique

4 télécharger sur https://www.service-public.fr/

L) U 1) U L) POSE ) L)
) U I i ' ] ) U L
] I e A L) s BlALN e LI L B CHENLNEI) 5 Licd =LA
(] 0 () (] 0 U
ATTENTION, CERTAIN i DEPENL :
I : D I]l-E.‘-'Eﬂ:LJ:i& moins de 10 ans) ou D i R L AR I
OPROPR ] ARTICLES [ ODE CIV otai : ns 647 (DROITD OF
663 (HAUTEUR) et 670 a6 PLA ATIO

/] CERFA:a compléter, dater et signer. Ne pas oublier également de compléter, dater et signer Ia feuille des taxes, méme
si la surface taxable créée est de Om? Ne pas oublier d'indiquer dans le descriptif du projet tous les matériaux et
teintes utilises, |a finition de l'enduit si ¢est un mur recouvert,

@ DP1 ; un plan de situation a I'gchelle de la commmune, mentionnant le nom des rues et pointant la parcelle concernée par
le projet (https://www.geoportail.gouv.fr/carte).

w" DP2: un plan de masse de l'unité fonciére coté et & |'echelle avant et aprés travaux et y materialiser l'implantation du
projet (édification ou modification de clbture).

-/ DP4 : un plan d'élévation coté et a l'echelle avant et aprés travaux. Ne pas cublier de préciser toutes les cotes de
hauteur {murs, murets, palissade, haies végétales, grillages ainsi que celles des piliers et éventuellement du portail et
portillon...).

@ DP5 ou DP6+ : un document graphigue (type photomontage) permettant d'apprecier l'insertion du projet dans son
environnement,

@ DPT et DPB+ : des photographies permettant de situer le terrain dans 'environnement proche et dans le paysage |ointain
(& l'intérieur de la parcelle et depuis la rue par exemple),

@ DP11+: une notice faisant apparaitre tous les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

* Si le projet est situé dans le périmétre des monuments historiques et/ou visible depuis la voie publique

Nombre de dossiers (CERFA + plans) a déposer en mairie

« 4 exemplaires (3 pour la commune, 1 pour le service instructeur)

* 5 exemplaires si votre projet se situe dans le périmetre d'un monument historic’ue
(se renseigner en mairie ou consulter https://monumentum.fr/oise-d-60-carte.html)

IL EST CONSEILLE D'EN GARDER UN EXEMPLAIRE POUR SOI EN PLUS

MON PROJET

EST ACCEPTE Il devra étre installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique
QUE DOIS-JE FAIRE ? décrivant le projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15 a4 A.424-19
: du Code de I'Urbanisme, est disponible dans la plupart des magasins de matériaux.

Dans le cas d'une cloture sur rue avec création d'un nouvel accés véhicule, se renseigner en mairie pour
%btem.r‘ I'autorisation d'installation d'un bateau sur le domaine public et convenir de sa prise en charge
nanciére.

Dans le cas d'une cloture sur rue, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public devra etre
obtenue pour la durée du chantier, si les travaux se déroulent sur le trottoir/voie publique.

Thelloise
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JE POSE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES EN TOITURE

1 mois : hors du périmétre de 500 métres
DELAI d'un monument historique

/7 D'INSTRUCTION* 2 mois : dans le ﬁérimétre de 500 métres
d'un monument historique

a télécharger sur https:l Iwww.service-public.frl *a compter du dépdt du dossier complet en mairie

MON PROJET RESPECTE-T-IL LES DISPOSITIONS IMPOSEES DANS LES ARTICLES 50U 11
(SUIVANT LA REDACTION) DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE MA COMMUNE ?
Il peut étre consultable sur le géoportail de I'urbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr),
\ sur le site internet de la commune ou a défaut, en commune directement.

———
Pour information, la majorité des réglements dispose que les panneaux photovoltalques doivent
— atre encastrés dans la toiture et de la teinte de la couverture sur laquelle ils sont posés.

Il peuvent parfois étre interdits en fagade de rue, notamment dans le périmétre de protection des
monuments historiques.

Documents a fournir

CERFA : a compléter, dater et signer. Ne pas oublier également de compléter, dater et signer la feuille des taxes, méme si la
surface taxable créée est de 0 m2. Ne pas oublier d'indiquer dans le descriptif du projet tous les matériaux et teintes utilisés.

DP1 : un plan de situation a I'échelle de la commune, mentionnant le nom des rues et pointant la parcelle concernée
par le projet (https://www.geoportail.gouv.fr/carte).

DP2: un plan de masse indiquant quelle toiture de funité fonciere est concernée par les travaux (si plusieurs batiments sur la parcelle).

DP3: un plan de coupe aprés travaux permettant de vérifier, quand le reglement I'exige, que les panneaux photovoltaiques sont
bien encastrés dans la toiture.

DP4 : un plan de la toiture aprés travaux coté a I'échelle.
/7 DP5 ou DP6+: un document graphique (type photomontage) permettant d'apprécier linsertion du projet dans son environnement.
DPT7 et DP8+ : des photographies permettant de situer le terrain dans I'environnement proche et dans le paysage lointain.

DP11+: une notice faisant apparaitre tous les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
* Si le projet est situé dans le périmétre des monuments historiques et/ou visible depuis la voie publique

Nombre de dossiers (CERFA + plans) a déposer en mairie

* 4 exemplaires (3 pour la commune, 1 pour le service instructeur)
0.5 exemplaires si votre projet se situe dans le périmetre d'un monument historique
(se renseigner en mairie ou consulter https://monumentum.fr/oise-d-60-carte.html)

IL EST CONSEILLE D'EN GARDER UN EXEMPLAIRE POUR SOI EN PLUS

MON PROJET

EST ACCEPTE, Un panneau visible de la voie publique décrivant le projet devra étre installé sur le terrain, pendant
o[V 30 [0 BERH N [HaA | toute la durée du chantier. Le modele de panneau, conforme aux prescriptions des articles A424-15 &
A424-19 du code de l'urbanisme, est disponible dans la plupart des magasins de matériaux.

Les panneaux photovoltaiques des particuliers sont exonérés de taxes.

Of40 Communauté de communes Thelloise
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/

a télécharger sur https://www.service-public.fr/

Documents a fournir

Y

Thelloise

Communauté de communes

J'ISOLE MA MAISON PAR L'EXTERIEUR

d'un monument historique

DELAI
® D'INSTRUCTION* 2 mois : dans le périmétre de 500 métres
d'un monument historique

*a compter du dép6t du dossier complet en mairie

> 1 mois : hors du périmétre de 500 métres

| lisolation envisagée ne permet pas le respect du réglement d'urbanisme communal en

JE VERIFIE S| MON PROJET RESPECTE LES DISPOSITIONS IMPOSEES DANS LES
ARTICLES 5 OU 11 (SUIVANT LA REDACTION) DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL
D’'URBANISME DE MA COMMUNE consultable sur geoportail-urbanisme.gouv.fr,

sur le site internet de la commune ou a défaut, en commune directement.

Attention, certaines regles dépendent également d'un réglement de lotissement (si moins
de 10 ans) ou d'un réglement de copropriété. Le document d'urbanisme peut également
interdire_une isolation par l'extérieur si le batiment est protégé ou comporte des
caractéristiques techniques ou architecturales qu'il ne convient pas « d'enrober » (maison
en pierre ou brique par exemple).

Le code de l'urbanisme (articles R 152-5 a R 152-9) peut autoriser une dérogation lorsque
termes d'implantation, demprise et de hauteur. ) ) ) _ o
Une tolérance de 30cm, dans le but de permettre les économies d'énergie des habitations,
est alors prévue.

Larticle L 113-5-1 du code de la construction et de I'habitation prévoit également la
procédure applicable en cas de volonté de surplomb d'un fonds voisin (détails dans les
articles R 113-19 et suivants du CCH).

Se renseigner en mairie ou au service instructeur pour plus d’informations.

@DP] :un plan de situation a I'échelle de la commune mentionnant le nom des rues et pointant la parcelle concernée par
le projet (https://www.geoportail.gouv.fr/carte).

@DP4: un plan de la toiture et des fagades cotés et a I'échelle avant et aprés travaux.

@DP? et DP8*: des photographies permettant de situer le terrain dans I'environnement proche et dans le paysage lointain.

Nombre de dossiers (CERFA + plans) a déposer en mairie

* 4 exemplaires (3 pour la commune, 1 pour le service instructeur)
0.5 exemplaires si votre projet se situe dans le périmetre d'un monument historique
(se renseigner en mairie ou consulter https://monumentum.fr/oise-d-60-carte.html)

IL EST CONSEILLE D'EN GARDER UN EXEMPLAIRE POUR SOI EN PLUS

MON PROJET

EST ACCEPTE, Un panneau visible de la voie publique décrivant le projet devra étre installé sur le terrain, pendant
010300 BRI 28 | toute la durée du chantier. Le modele de panneau, conforme aux prescriptions des articles A424-15 a
A424-19 du code de I'urbanisme, est disponible dans la plupart des magasins de matériaux.

Lisolation par l'extérieur est exonérée de taxes.




m Je construis une véranda accolée a une maison individuelle

Moins de 20m* Entre 20m? et 40m?

(Ex surface de 140m* pour I
et 19m? pour la véranda)
¢ Si la surface totale Si la surface totale
i de plancher aprés de plancher aprés
travaux n'entraine travaux entraine [e
pas le dépassement dépassement du =
du seil de 150m? seuil de 150m? par l
par le projet m
ur ['habitation pour I'habitation 7 .
em?;ﬂm et de 35m? existante et de 30m? Si I: s:rface de planc:;:ir ems;a:g °';'
pour la véranda pour la véranda apres travaux est superieure m
DELAI D'INSTRUCTION «
Tmois: hors du périmétre de 500m d'un monument historique |+ A compter du dépot du 2mois: hors du périmétre de 500m d'un monument historique

2 mois : dans le périmétre de 500m d'un monument historique | dossier complet en mairie 3 mois: dans le périmétre de 500m d'un monument historique

MON PROJET RESPECTE-T-IL LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE MA COMMUNE
Il peut étre consultable sur le géoportail de Furbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr), sur le site internet de la commune ou a
défaut, en commune. Pour information, la majorité des réglements dispose gue la véranda ne doit pas &tre visible de I'espace public et/ou
qu'elle doit étre installée a I'arriere de |'habitation.

Documents  fournir pour une déclaration préalable (DP) ou un permis de construire (PCM)

@ CERFA: a compléter, dater et signer.
> O‘/ DP1/PCMIT - un plan de situation a I'échelle de la commune, mentionnant le nom des rues et pointant la parcelle concernée par le projet

@ . un plan de masse coté en 3 dimensions (longueurs, largeurs et hauteurs : égout et faitage) et a I'échelle, avant et aprés
2 DP2/PCMI2: travaux. Indiquer la distance du projet par rapport aux limites séparatives et a |'alignement.

f @ DP3/PCMI3 : un plan de coupe, coté et a |'échelle, avant et aprés travaux faisant apparaitre le terrain naturel et le terrain fini.

g @ ~ /PCMI4 : une notice décrivant le terrain et le projet, faisant apparaitre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
b @ DP4/PCMI5 ; un plan des fagades et toiture de la construction, coté et a I'échelle, avant et aprés travaux.

g Cw/f DP5 = /PCMI6: un document graphique (type photomontage) permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement.

5 @/ . des photographies permettant de situer le terrain dans I'environnement proche (a l'intérieur de la parcelle)
[PCMIT et8: o jons e paysage lointain (prise de vue de la rue).

Nombre de dossiers (CERFA + plans) a déposer en mairie

4 exemplaires (3 pour la commune, 1 pour le service instructeur)
5 exemplaires si votre projet se situe dans le périmétre d'un monument historique

MON PROJET EST ACCEPTE Il devra étre installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie
QUE DOIS-JE FAIRE ? : publique décrivant le projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des artides A.424-15 a
: A.424-19 du Code de I'Urbanisme, est disponible dans la plupart des magasins de matériaux.

DEVRAIS-JE PAYER DES TAXES Le projet est assujetti ala Une participation pour Unevéranda entreen
ou DES IMPOTS (locaux, fonciers) ? taxe d’aménagement Vassainissement collectif compte dans
(parts communale et (PFAC) seraaréglersila Fimposition fiscale,
départementale) etla surface de plancher de Il vous appartient d'en
redevance d'archéologie votre projet est faire la déclaration au
préventive, supérieure a 20m> centre desimpdts dont
vous dépendez.




JE CONSTRUIS UN ABRI DE JARDIN NON

CONTIGU a MA MAISON INDIVICjaige

FICHE N° 7 2

a télécharger sur https:/

QUELLES SONT LES SURFACE DE PLANCHER ET
/9(035,6( &5 (( (6

Jusque 20m2 inclus Plus de 20m2
DECLARATION PREALABLE (DP) PERMIS DE CONSTRUIRE
CERFA n f13703*. ou 13404*.. DELA CERFA n f3406* ..
l ',167 BFION* l
Imois:hors GHV DERUGV G1XQ PRQXPH QW aléokp\é Wakgeldul T 2mois: hors GHVY DERUGV GT1XQ PRQXPHQ
2mois:dans OH SpULPqgWUH GHV DERU GV [GE¥E"FREGR A 3mois:dans OH SpULPqQWUH GHV DERUGV
historique

historique

MON PROJET RESPECTE-T-IL LE REGLEMENT DU PLANLOCAL '185% $1, 6 ®E MACOMMUNE *~

Celui-ciest consutablesur e géoporal de O X U E iviyeBpdaitubanisme.gouvf) sr  lesieinemet dela commune ou adéfau, encommure.
GpWHUPLQH OfLP SODQW DWIpR\Qp SRWVOQ BT HP I Wi WMR/X [ BISRIRG WD & LESIRY HQ@W NRB/GUQI GRLW rWUH L(

pour une déclaration préalabl e (DP) ou un permis de construire  (PCMI)

Documents a fournir

@ CERFA a compléter, dater et signer.

@ IjP1/PCMI1 . un plan de situationa O { p F deHax@htinune compléte, mentionnantle nom des rues, indiquant
" quelques reperes, et pointant la parcelle concernée par le projet (hiios//www _geoportail.gouvir/carte )

@DPZ/PCMIZ ~XQ SODQ GH PDVVH FRWp GDQVHXHY GR B HPMLR QR/DXORIINYV MXR LDV

] OfpFKHOOH DYDQW HW DSUdGWQWUHB YDXD) E UH VHG/L @ WIDQLFINMOR IR QW H ¥

séparatives dewont apparaitre également.

@ DP3/PCMI3 :unplan de coupe du terrain et de la constructon

terrain naturel et le terrain fini
@ /PCM 4 :une notice décrivant le terrain et le projet et faisant apparaitre les matériaux utilisés et les modalités

GTH[pFXWLRQ GHV WUDYDX]
@DP4/PCM|5 “unplan GHV IDoDGHV HW WRLWXUH Gl BWDEO{pBEEHOO M UDYDX[ FRW

@DP5 IPCMIG: XQ GRFXPHQW JUDSKLTXH W\SH SKBWRSPRQMFD B GHUPHAMRE Q
' son environnement
dHV SKRWRJUDSKLHV SHUPHW WD\Q W &) YLLWRGHIH® H QWH SURE &

/PCMI7 et 8: la parcelle) et dans le paysage lointain (prise de vue de la rue)

Nombre de dossiers (CERFA + plans) a déposer en mairie
4 exemplaires (3 pourla commune, 1 pour le service instructeur)
5exemplaires VL YRWUH SURMHW VH VLWX H.GDRY, OH SPULP.IW bl reBstine ERUABYOECHAQIP RQX P HOW K

1 (67 &216(,//('T(1 *$5'(5 81 (;(03/$,5( 3285 62, (1 3/86

FRWp HW | auafitpef dapeOt@veux faisant apparaitre le

Un panneau Visble de la voe publigue etdécrivant le projet dewra étre instalé sur

MON PROJET EST ACCESTE’ le terrain, pendant toute la durée du chantier. Le modéle de panneau, conforme aux
QUE DOIS-JE FAIRE ~ prescripions des artices A424- 15 4 A424-19 du Code de OT8UEDQLV P H

est disponible dans  la plupart des magasins  de matériaux.

G 1D P p QD J ppdrsicriavhunale etdépartementale) et la redevance

DEVRAI-JE PAYER DES TAXES

(taxe GIDPpQDJHPHQW Le projet est assuetti ala taxe
d fithéologie préventive (sile terrain naturel estmodifi€).

archéologique préventive), - U ! ; )
Un abridejardin enreencompte dans O fLP SRV LW liR®s gppafidO HG I iR la déclaration au

DES IMPOTS (locaux, fonciers) ? o >
centre des impdts  dont vous dépendez.

Communautédecommunes
7 awnwe de Q c* Z WBPA3 J 60530 Neuilyen-Thele Cedex- Tél. 0344 26.99.50 - Fax. 0344.26.99.77
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Aménagement de combles

{voir fiche d'aide pour le calcul de la surface de plancher sur servicepublic.fr)

E])

Moins de 20m?
(Ex : habitation existante de 140m?
et 19m?2 de combles crées)

1 mois : hors du périmetre de 500m d'un
monument historique

2 mois : dans le perimétre de 500m d’'un
monument historigue

d'une maison individuelle

Entre 20m? et 40m?
=

Silasurface totale  silasurface totale

4= deplancheraprés de plancher aprés
travaux n'entraine travaux entraine le

pas le dépassement  dépassement du
du seuil de 150m? seuil de 150m2 par

le projet
- Ex: habitation

existante de 125m? et

30m? de combles créés
DELAI D'INSTRUCTION
Il court & compter du dépdt du
* dossier complet en mairie

RF
elécharger sur https://www service-public fr/

Ol
Plus de 40m?2

s

¥
CERFA n°13406* ..

AVEC ARCHITECTE
Si la surface de plancher existante ou apres
travaux est supérieure a 150m?

2 mois : hors du périmétre de 500m d’'un
monument historique

3 mois : dans le périmétre de 500m d'un
monument historique

MON PROJET RESPECTE-T-IL LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE MA COMMUNE?
Le réglement est consultable sur le géoportail de I'urbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr), sur le site internet
de la commune ou a défaut, en commune. Pour information, beaucoup de réglements disposent que les chassis de toit
doivent étre plus hauts que larges et axes sur les auvertures des niveaux inférieurs.

Documents a fournir pour une déclaration préalable (DP) ou un permis de construire (PCMI)

°CER FA a compléter, dater et signer.
° DP1/PCMI1 un plan de situation a I'échelle de la commune, mentionnant le nom des rues, quelques repéres et pointant la parcelle
concernée par le projet (https://www ¢eoportail. gouv.fr/carte).
un plan de masse de l'unité fonciére. Indiquer la toiture concernée par les travaux.
Q DP2/PCMI2 Le plan devra &tre coté en 3 dimensions (longueurs, largeurs et hauteurs : égout et faitage), a I'échelle. Avant et
apres travaux, si le volume est modifié (exemple: création de lucarnes a I'occasion de I'aménagement des combles).
° /PCMI4 une notice décrivant le terrain et le projet, faisant apparaitre les matériaux utilisés et les modalités
d'exécution des travaux (pose des chassis au nu du plan de couverture par exemple, teintes etc.).
° DP4/PCMI5 un plan des facades et toitures de la construction, coté et a I'échelle, avant et apres travaux.
& ops /PCMI6 un document graphigue (type photomontage) permettant d’apprécier I'insertion du projet dans son environnement.
° /PCMI7 et 8 des photographies permettant de situer le terrain dans I'environnement proche et dans le paysage lointain.

Nombre de dossiers (CERFA + plans)
d déposer en mairie

MON PROJET EST ACCEPTE, Il devra étre installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant
QUE DOIS-JE FAIRE ? le projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A424-15 @ A424-19 du Code de 'Urbanisme, est
disponible dans la plupart des magasins de matériaux.

* Si le projet est situé dans le périmétre de 500 métres des monuments historiques et/ou visible depuis la voie publique

Le projet est assujetti a la taxe Une participation pour L'aménagement des combles donne
DEVRAI-JE PAYER DES TAXES d’aménagement I'assainissement collectif (PFAC)sera  lieu a lamise a jour de Iimpot.
ou DES IMPOTS (locaux, fonciers) ? J(EcIesniue =10 aréglersilasurface de plancherde Ilvousappartient d'en faire la
departementale). votre projet est supérieure a 20m?, declaration au centre desimpGts

dontvous dépendez




M instruction : les chiffres 2021

Autotal, 1615 demandesd’ autonsatlons d’urbanisme
ont été traitées en 2021 par le service instructeur de
la Thelloise.

« Certificat d'Urbanisme (Cub) 141
«Déclaration Préalable (DP) 965
e Permis de démolir 20
= Permis de construire 465
«Permis d'aménager 24

Pour rappel, pour les années 2016 a 2020, le nombre de
dossiers sest toujours situé entre 1260 et 1330 dossiers par
an. Clest donc une hausse exceptionnelle de 25% qui a été
absorbée par le service.

IMONUMENTS HISTORIQUES Qu est-ce que cela implique pour vos travaux?

Si vous habitez dans le rayon de 500m d’'un monument historique inscrit ou classé, lorsque vous déposez une
demande d’autorisation d’urbanisme, un exemplaire de votre demande est transmis au Service Départemental
de I'Architecture et du Patrimoine (SDAP) a Compiéegne.

Votre projet fait I'objet d'une modification du délai d'instruction prévue par le code de I'urbanisme, qui vous est notifiée par
votre commune. Par exemple, pour une déclaration préalable de travaux, le délai est porté a deux mois au lieu d'un, ce qui
permet a lArchitecte des Batiments de France (ABF) du SDAP d'émettre un avis sur le projet.

Comment comprendre un avis de I'ABF ? |l existe deux types d'avis de |'ABF -

S AVIS SIMPLE @ AVIS CONFORME
Exemple
8

regu au service le : 31/01/2022 regu au service le : 11/02/2022
servitudes liées au projet : erv1tudes liées au projet :
Loi LCAP - rayons de 500 m hors champ de visibilité | Loi LCAP - abords de monuments historigques

Chateau fagade toiture entrée pigeonnier - Eglise | Chateau facade toiture entrée pigeonnier - Eglise
ABSENCE DE COVISIBILITE | COVISIBILITE Woruwment historigue

ravaux

Wonument historigue

Les travaux sont visibles depuis le monument historigue et/ou inversement

WMonument Historigue

Q
2 A \\ ou g’
M ! g 63" _q__ | S

‘ -~ l
- . - >
. . " - e I
Les travaux ne sont pas visibles depuis le monument et/ou inversement S
et les travaux et le monument ne sont pas visitles ensemble d'un tiers point. b

~ 0 & r avauX

ﬁ Q ‘( I l‘ Les travaux et le monument s sibles ensemble d'un tiers point
N Le Maire est oblige de suivre strictement |'avis de |ABF. Ce nest

pas parce que l'avis de I'ABF est favorable que votre autorisa-
tion sera délivrée, un autre motif peut en effet sopposer a sa
délivrance (absence de réseaux, non-respect du PLU etc.)

Le Maire a |le choix de suivre ou non l'avis de 'ABF

L'avis de I'ABF est une réponse a une consultation obligatoire, ce n'est pas la décision finale sur votre dossier. Si vous étes destinataire d'un avis ABF,
cela signifie qu'il sagit d'un avis conforme défavorable, incomplet, ou favorable avec prescriptions, et que vous étes situé dans le champ de visibilité
du monument historique. La réception d'un avis favorable de I'ABF ne vous autorise pas a commencer vos travaux. Dans tous les cas, vous devez
attendre la décision de la commune, signée par le Maire, qui vous sera notifiée et vous donnera ou non le droit d'effectuer vos travaux.
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tecommandations atchitecturales

«I y a un sens a prendre la maison comme wn instrment de U'dame hamainey (Gaston Bachelard).
«La maigon appartient A con proprictaire mais sa vue appartient a tout le monde».

Lo j

BALAGNY-SUR-
THERAIN

Le pays de Thelle est un platean
crayeux mi-forestier, mi-aguicole
Gui 3'incline en pente douce. M est
entaillé de petits rus constituant de
verdoyants couloirs, le ruissean de
Cines, la Vallée du Thérain, le
Sillet 4 Silly-Tillard...

Datfols des panovamas offrent des
vues sur les paysages alentours,
comme La Neuville ' Aumont sur-
plombant la cuesta ou les grandes
étendues du plateaw agricole autour
de Neuilly.

Les villages du nord du pays sont
construits avec de la brigue, ceux du
centre dont en pans de bols et torchis,
ceux du sud en moellon et pierre de
taille. Ce silex et la craie sont aussi
présents plus particuliérement a
L'ouest du territoine.

JISEUX- 4 :
A % CROUY-EN-THELLE
o U/

_FRESNOY-EN-THELLE x :

"+ LE MESNIE
‘-'_‘ - f

CHAMBLY

¢

La Communauté de Communes du Pays de Chelle a souchaité éditer pour ses habitants
cette plaguette sur les caractéristiques architecturales du tereitoize.

Ce document d’information et de travail aidera tous ceux Gui vewlent effectuer des réno-
vations, des améliorations ou deg constructions nouvelles. -

I est important de préserver notze patrimoine et d'inciter A un développement havmoniewux.
Natuzellement, nos services sont a votre disposition pour toute explication.

Le ;)?ésident.
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Antation

Le bati est implanté en front de rue soit perpendiculairement a la
voie comme & Novillers-les-Callloux avec les pignons donnant sur
une bande enherbée, soit parallélement comme & Foulangues
avec de grandes fagades en pierre.

Les murs de cléture, les annexes, les granges et les portes charre-
fieres sont batis en continuité avec le bétiment principal.

Les villages sont inscrits en suivant le relief, en respectant les pentes,
dans le sillon des vallées comme ¢ Dieudonné. Les constructions
sont orientées en se protégeant des vents dominants, en recher-
chant Ia lumiére naturelle, en privilégiant les vues,

Dans les bourgs, tel Chambly ou Meuilly-en-Thelle, les constructions
sont mitoyennes sur deux niveaux | parfois des lucarnes ornent les
toitures et des commerces occupent le rez-de-chaussée.

CONSEILS :

- implanter une construction en jouant avec les annexes pour délimiter une cour, une terrasse, un jardin

- préférer la création d’un garage en bdtiment annexe @ un sous-sol avec des rampes d'accés difficiles

- s'enquérir des risques évenfuels : inondations, glissement de terrain, présence de cavités

- conserver les éléments naturels du terrain : talus, pentes, plantations...

- choisir des essences @ planter en pensant @ la faille adulte des arbres, d I'ensoleillement de la parcelle et la nature du sol
- adapter la construction au relief du terrain, en épousant les courbes de niveausx.

CONSEILS :

- lors de la construction, prévoir la possibilité d'ex-
tension de [I'habitation par surélévation ou par
adjonction d'un corps de batiment

- foute extension ou mur de cléture respectent les
volumes existants et leurs matériaux

- lors de création de bdtiment observer les volumes
alentfours : formes, dimensions, proporfions

- consiruire des volumes aux formes simples.

Les volumes des bafiments présentent
cles formes simples. Certaines construc-
tions en pierre sont massives, anclens
corps margqués par un porche cintré
servant d'habitation et de remise (d'en-
viron 8m de haut, 8m de large et 15 & 20m de
long) | les foltures sont toutes aussi impo-
sanfes.

Des maisons de plain-pled en pierre
recouverte d'enduit, oux ouvertures
fradifionnelles, parsément le territoire.
En milleu urbain, les constructions ont
deux niveaux ou plus, parfols des
combles aménagés.

Les habitations en pans de bols sont
des longeres ou des bdatisses avec rez-
de-jardin et demi-niveau & I'étage.

Les dépendances ont les mémes
caractéristiques que le béatiment princi-
pal et accompagnent les cldtures,
L'enchainement des constructions, des
pignons, des murs, offre une succession
de variations 1&égéres, de retraits, de
hauteurs, de volumes qui rythme les
rues. Le faltage est paraléle ou per-
pendiculaire ¢ la voirie, ce qui entfraine
I"animation des fagades.
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Les toitures sont généralerment & deux pans inclings & 45°. D'imposants corps de ferme
ont une tfolture & quatre pans, Les lignes de faitage des couverfures s éfablissent
paraliélement ou perpendiculairement aux axes des rues,

La couverture est souvent en tulle plate de petit moule de couleur orangée ou brune.
Les faitages des toits en tuile plate sont scellés au mortier clair avec des tulles rondes.
Dautres couvertures sont en ardoise naturelle couleur gris-bleu ; les raccords sur les
pignons et les faitages sont réalisés avec une bande de solin en zinc.

Les souches de cheminges sont en pierre de taille ou en brigue rouge de forme rec-
tangulaire parfols en brique arrondie. Les lucarnes sont variees | capucine, batiére,
fronton, gerbiere. ..

CONSEILS :

- en construction neuve : les maltériaux sont choisis selon le caractére architectural et selon I'environnement (aspect ef lein-
te des matériaux)

- en réhabilitation : éviter de poser des luiles de rive en couveriure, construire des souches de cheminée grandes et larges
en brique rouge (pas de brique flammée), pierre ou morlier béatard

- tenter de dissimuler les antennes péraboliques : emplacement et teinte

- porter une atfention particuliére aux dimensions des lucarnes créées.

ucarnes menuisees o

toiture & crol

e
VAN
XX

odénatunes

Les madenatures sont des éléments d'ormementation intégrés ¢ la facade quila pro-
tegent des eaux de ruissellernent. Des carreaux de céramique de couleurs variées
ornent les facades.

Des harpes en pierre de tallle appareillées dans des murs en brique ou en sllex, des
cormniches en brigue posée en chevron, des éléments de pierme moulurés, des linfeaux
droits ou en arc surbaissé, des clés de volte en plerre, des encadrements en plerre
ouvragée (dessins géométrigues, végétaux, coquilages...) caractérisent le patrimaine local,

CONSEILS :

- conserver ef réparer les modénatures lors du ravalement ainsi que toutes les zingueries (descentes d'ecux pluviales, gouttiéres,
bandes de zinc...) pour ne pas altérer le parement de la facade

- réparer les plerres, les briques avec des matériaux identiques a I'existant et les laisser apparents.

ﬁwtcements

Les percements sont congus dans un souci d’harmonie (rythme et dimensions). Les
fenéfres sont @ deux vanfaux ouvrant a la frangaise. Les menuliserles se carac-
térisent par une division en trols carreaux par ouvrant. Les volets battants sont &
pleins panneaux ou 4 claire-voie en bois peint sans écharpe, Les porfes,
impostes, portalls sont sobres en harmonie avec les menuiseries.

Ces &léments sont peints en respectant encadrements, moulures, bondeaus,
Dans le pays de Thelle de nombreux porches avec des arcs frés variés et divers
matériaux ouvrent sur les parcelles. Les pignons sont rarement percés d’ouver-
fures, sauf cormme a Silly ot les pignons en pans de bols sont remplis de vitrages
offrant une luminosité agréable.,

volefs baffants en
bols peint avec

CONSEILS :

- lors d'un changement de menuiserie I'étanchéité thermique étant renforcée, penser au renouvellement de I'air en créant
une bonne ventfilation pour éviler des problémes d’humidité, de moisissures... (installation d'une venfilation mécanique contrélée,
pose de grilles d'aération...)

- lors d'une réhabilitation d'une grange tenir compte des baies existantes pour créer de nouvelles ouvertures

- le vernis ne protége pas suffisamment les menuiseries, les volefs, les portes. Préférer une peinture ton clair pour les menui-
series ef un fon plus soutenu pour les volefs el portes.
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Couleurs

Les couleurs des constructions du Pays de Thelle sont relatives
mcfson en brique ; aux couleurs de I'environnement, Elles sont le reflet des maté-
i | rloux locaux et des différents modes et épogues de construc-
tions, Des varictions sont visibles sous I'effet des changements
de lumiére, particuli&rement sur la plerre (de gris argenté docré),
sur le torchis jaune ocré, sur la brique et la tuile plate brun
rouge & des fans orangés...
La couleur des toits et des murs représente la coloration domi-
nante d'une architecture mals elle est complétée par des
élérments de détails tel que | porches, portes, volets, menuise-
rigs, ferronneries, modéenatures... gqul viennent ponchuer 'en-
semble de leurs taches colorées, Celles-ci sont en contraste
avec les couleurs des foits ef des murs soit en valeur, soit en
tonalité.

Nuancier : ces références de colors sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d'autres fabri-
cants distribuent les mémes feintes.
Palettes de couleurs &laborées en coordination avec le Service Dépe 1l de

I'Architeciure et du Patrimoine.

K210.50 K21040 T0I040 AD1040

50.10.50 LVO! 5.55 !HZ.IT

QD.EIS 65

maison en enduit .

Portes

Enduits

GOOBS4  GOI0B0  GO0.7S |

B210.25  LO.S020 Lg 1050

F220.70

C4.50.30  POOS35  CO05.35

&tude couleurs réalisée por Morting HOMEURGER, coloriste consell

Menuiseries, Volets,

E4.0380 GOOBAS 500478 F2O0384 DEIED  E4J080  F230.70
malson en pans de bols | |
| | maison en pierre

Bdg=gE

1 |
JO20.50  JDA565  CNOZET

20 .

Q0.20.50 L0050 TOA0.30 UD1040 AD20.30.

Kz2030 LO1050 H210.80

I!ll::fflllllllm | | CONSEILS :
5 ll' l j'il || LLu | | - tenir compte de l'exposition des facades, de la variation des saisons et des couleurs des
TNV Sgéta
im végétaux
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- les piéces de ferrures et parficuliérement les pentures des voleis doivent rester dans la
méme teinte que les menuiseries
- il est recommandé d'employer une teinte claire pour les menuiseries et une couleur plus
foncée pour les volels, portes, porches
- employer les enduils ocrés avec précaution,

Svolution de ["habitat

Les éléments d'une maison sont : 'insertion, l'mplantation, la volumétrle, la toiture, les percements, les matériauy, les mods-
nofures, les couleurs. Les matériauy bois, acler, zine, béton, aluminium, verre s'intégrent aux batisses des villages du pays de
Thelle. lls sont mis en ceuvre en harmonie avec la pierre, la brigue, le bois, le silex, la tulle plate, 'ardoise...

La maison s'adaptera au relief et au site environnant, Les espaces intérieurs seront pensés simulfanément avec I'organisation
de la parcelle qui les prolonge. Une orientation choisie des espaces de vie optimisera I'ensolelllement. Des possibilités d'évo-
lution, d’extension seront aménagées.

Pour une Surface Hors CEuvre Netfte au-dessus de 170n7, il est obligatoire de faire appel & un architecte. L'intervention d'un
concepteur permet de définir les besoins fonctionnels et esthéliques du projet ; le client est impliqué intimement dans I'éla-
boration de sa maison. Il obtiendra un produit sur mesure correspondant G son mode de vie, & ses moyens financiers.

52 Bopsf -8 Hcmfz o utilisation du
volume des

baie ouverte sur le clocher
combles

plgnon ouvert sur jardin avec
occultafion en bois

CONSEILS :

- avani de construire, définir les besoins en ferme d'usage

- consulter en mairie le Plan d'Occupation des Sols (ou PLU) qui décrit les régles de construction et
les servitudes (implantation, gabaril, aspect, stationnement, plantations) avant le dépét du permis

geve = de construire

| » volume tradi- | - regarder le paysage au-dela des limites du ferrain : cerner les éléments naturels ou bétlis, appré-

tionnelen bloc | cier l'impact depuis les alentours, observer I'orientation, la direction des vents dominants, les accés

de ferre culfe et le relief, s'informer des servitudes, repérer les nuisances sonores et olfacfives.

‘“Concevoir aujourd hui c’est sav
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Dans le sol du Pays de Thelle, on frouve la roche calcaire, "argile, la craie, le silex
et la terre plus ou moins ccrée ; tradifionnellement, les murs éfaient édifies avec
les materiaux frouvés sur place | moellon, pierre de faille, brigue, crale, silex, for-
chis et pans de bois constituent les habitations du ferritoire.

Les murs de pierre : ils sont composés soit de pierre de faille, soit de moellon en
remplissage et plerre de tallle pour les harpes, solt de plerre et silex ou pierre et
brique. Parfois les moellons sont montés «& plerre séches, sans joint. Le moellon
peut éfre recouvert d’un enduit lissé.

La magonnerie en pierre de taille : les joints sont de faible épaisseur a la choux grasse

et au sable. Leur couleur se rapproche de celle de la plere, jomals de ciment, ni de b,. que orangée
jolnt épais. ' ﬂll }
La magonnerie en moellon : d'assises horizontales, les joints sont exécutés ou mortier A A A Bl

de chaux grasse et sable. lls épousent la forme du meellon dit & “plere vus”,
L'enduit & la chaux grasse : il s2 présente comme un mortisr clair, blond, solide et ne
se folence pos. || est coloré par le sable du pays ou des colorants naturels.

1..\%

Les murs de brique : ils sont orangés pour les plus anciens ef rouge nuancé aprés
1810, Les murs composites avec la brigue, la plere, la craie, le silex sont soit
dominante brique, scit dominante piere pour les chainoges, nervures, encadre-
ment, ou une mosaique brique et pierre ou craie ou silex, parfols en darier
brique et silex noir. Les joints permettent & 'eau de plule de glisset sur le mur et d'as-
surer I'étanchéité de I'ensemble appareillé, pas de joint en creux ni en sallle. Le rejoin-
toiement s'effectue & fleur de mur au mortier de chaux aprés un dégomissage.

CONSEILS :

- lors d'un rejointolement, respecter la nature, I'épaisseur el la coloration des
joints pour refrouver I'aspect d'origine sur I'ensemble du mur (produit prét &
P'emploi ou mélange sable, chaux, ciment blanc)

- pour une reprise de magonnerie, remplacer les matériaux par des blocs de
meme nature el teinte que I'existant (ex. morlier de reconstitution)

- ne pas ufiliser des briques «léopard « feintes mélangées jaune au brun violet

- certains moellons gélifs doivent éire protégés par un enduit & base de
chaux. 5i les pierres sont de bonne qualité, on peut réaliser un enduit &
pierres vues

“lazg,i,fm.wﬁ (AT
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Construire ou 2énovet sa maison ¢ est

Clotures et haies délimitent I'espace public et privé des bourgs et vilages.
Dans le pays de Thelle, les poysages s'enchainent : murs de pierres séchas
couronnés soigneusement devant les bandes enherbées, portails aux piliers
massifs en plerre de taille ou brique ouvragées, fines ferronneries fermant les
cours des maisons bourgeoises, magonneries de deux métres de haut en
matéricux composites brique et slliex, haies champétres, corps de batiment
ou annexes en confinuité, nombreuses portes charretiéres aux pleres sculp-
tées et arcs de diverses formes..,

Les hales arbustives peuvent étre composées d'essences variées comme la
charmille au feuillage marcescent, le nolsetier, le mahonia, le groseiller & fleurs,

le forsythia, le seringat, le cormoulller sanguin, le saule osier, le robinier, le hétre,

la viorne, le cytise, le chévrefeullle, le houy, le froéne, |'hortensia, la glycine...
Des plantes tapissantes peuvent former une cléture en talus (ex millepertuls).

Les murs les plus anciens sont en blocage d'assise horizontale sans enduit.
L'élégance des murs de cldture est assurée par le respect des proportions
enfre la hauteur des murs et des grilles, Les portalls sont en fer ou en bois peint -
an harmonie avec les matériaux et les couleurs de la maison. !

il LT
Cornouiller sanguin
Cormus sanguines

oir s inspiter des principes simples et rtigoureux
&
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Les murs de silex : le silex est une roche dur @ grains frés fins allant du jaundtre au
neir, & cassure lisse et éclat vitreux, C'est un matériau non poreux. || existe deux
types de silex, blanc ef noir. Le silex blanc est utilisé en moellon brut dans les
magoennerias, tandis que le silex noir plus rare, fendre et facile a failler était réser-
vé pour les décors en damier ,

Il @st souvent présent dans le soubasserment (30 & B0cm de haut), servant & protéger lg
construction en pans de bois et torchis des remontées caplliaires. Il est aussi utlisé avec
de la pierre cu de la brigue pour forrmer des murs de cldture. Ce caillou &tait tailé au
Xvjeme et Xyileme sidcle | Il n'est plus tailllé, au XIXeme siscle, I'afttention est portée sur le
miortier de rejointaierment,

I

Les murs en pans de bois et torchis : les maisons @ pans de bols se composent
d’'une structure de pieces de bols assemblées ef d'un remplissage en torchis
(terre argileuse). Le torchis constitue le mellleur des isclants phonigues et ther-
migues ; il ne provoque aucune condensafion, il tire vers |'extérieur I'humidite,

A condition de bénéficier d'un entfrefien, ces matériauy sont reconnus pour leur résis-
tance au vieilissement en milieu exposd aux vents el aux Infermnpéries. Ce type de
parois nécessite une protection du support et du faite : fondation en maconnerle de
silex ou brique 4 lg base, couronnement de tuile ou débord important de couverture
en féte. La protection extérieurs est assurée par un enduit ocré cu par un badigeon au
lait de chaux,

- préférer la réalisation d’'un enduit de finition lissée pour éviter les salissures

- sur les anciennes macgonneries, les enduils imperméables (de lype plastique ou
noen microporeux), la pliolite, le ciment sont & proscrire

- pour un choix esthétique, brique ou pierre peuvent étre recouverte d'un lait
de chaux, d'un badigeon ou d'un produit similaire (peinture & phase agueuse).

- nefloyer pierre ou brique d'une facon non abrasive pour préserver le calcin

- a la fin d'un rejointoiement, laver les briques avec de I'eau acidulée

- ufiliser les hydrofuges de surface avec précaution, ils ne sont pas nécessaires

- si I'enduit est fissuré, décollé ou taché, le reprendre par un piquage ef une
préparation du support

- sur le bois, I'application de vernis et peintures éfanches @ la vapeur d'eau est
a proscrire. Pour rénover, il faut décaper, poncer, gratter, remplacer les piéces
défaillantes avant de repeindre.

et au de’vef.ca;r;uemeﬁt

CONSEILS :

. - réparer dans I'esprit d’origine les éléments d'une cléture ancienne lors d’une
réfection (piliers massifs de brique arrondie, couronnements de murs en pierre séche, appa-
reiliages des murs composites brique, plerre, silex...)

- préférer des clétures constifuées de haies et de grillages aux murs de formes et

matériaux divers

boisées

ration de fravaux

la limife de propriéié :

- favoriser la plantation de haies champétres, de haies brise-vent, et de bandes

- pour une haie persistante, préférer des haies de charmilles d feuillage marces-
cent aux thuyas uniformes et desséchants le sol

- garages, annexes, portails, coffrets EDF, GDF, boites aux letires sont & intégrer soi-
gneusement dans la cléture

- les fravaux de cléture sont concernés par la réglementation et soumis & décla-

- respecter les distances réglementfaires de plantation de végétaux par rapport &

. distance minimum de 0,50m pour une haie de moins de 2m de haut
. distance minimale de 2m pour les arbres de 2m et plus.

Noisetier
Corylus avellana

.
Viome obier
Viburnum opulus

la ttadition

4 ' R ‘.'.
Erable champétre
A

Ao

= N
Forsythia
Forsyihia intermedia

locale pour en tizver des leg
















SITES CLASSES ABF - CC THELLOISE

Bailleul-sur-Thérain

VILLERS-SAINT-SEPULCRE

) 4
Hermes THURY-SOUS-CLERMON

BERTHECOURT

DA

BALAGNY-SUR-THERAIN

HODENC-L'EVEQ

SILLY-TILLAR

La Drenne

LE COUDRAY-SUR-THELL]

ULLY-SAINT-GEORGES

LLERS-LES-CAILLQUX

MQRTEFONTAINE-EN-THELLE

Légende :

Type de monument classé :

Eglise (x 21)
Chateau (x 5)

Chapelle (x 3)

BLAINCOURT-LES-PRECY

Pavillon (Chambly, Cires-lés-Mello)

Maison (Cires-les-Mello)

Ferme (Boran-sur-Oise) VIRLERS-S0US-SAINT-LB}

Grange aux Dimes
(Cires-lés-Mello, Ully-Saint-Georges)

PRECY-SUR-OISE
@ 1mmeuble (Chambly)

Moulin (Saint-Félix)

Plage du Lys (Boran-sur-Qise)

Site archéologique
(Belle-Eglise, Chambly)

BORAN-SUR-OISE

Dolmen
(Villers-Saint-Sépulcre)

0 2,5 5 km
| l
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